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Hand in Hand fiir Ihren Erfolg: Mit Prazision, die Uberzeugt und Qualitat, die bewegt.

LINEARTECHNIK

PRODUKTE - Kugelgewindetriebe - Hub-Drehmodul
- Linearfuhrungen — Aktuatoren
- Verdrehgesicherte - Linearantriebe

Wellenfliihrungen
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Lineartechnik

Wir sind die Werksvertretung von:

< PMI

Linear Motion Systems

Precision Motion Industries, Inc.

PMIwurde 1990 gegriindet und fertigt seitdem Schliis-
selkomponenten fiir Prazisionsmaschinen wie Linear-
flhrungen, Kugelgewindetriebe und Aktuatoren. Mit
striktem produktbezogenem Qualitdtsmanagement
und kontinuierlicher Weiterentwicklung, gepaart mit
hohen Umweltstandards gewahrleistet die PMI Group
mit Sitz in Taiwan hochste Qualitat.

SBN bietet im Bereich Lineartechnik umfanglichen Service aus einer Hand!

Bei uns:

* Profilschinenfiihrungen

¢ Kugelgewindetriebe

» Lingsfiihrungen und Rolltische

lhre Vorteile:

Prazision & Sicherheit

Unsere Partner sind internationale Weltmarktfihrer
im Bereich Lineartechnik und stehen fiir nachhaltige
Prazision in anspruchsvollsten Anwendungsgebieten.

Flexibilitdt & Schnelligkeit
Mit Bevorratung im eigenen Logistikzentrum sowie
hauseigener Fertigung und Konfektionierung, kann
eine Belieferung innerhalb 2 Werktagen garantiert
werden. Bei dringendem Bedarf liefern wir auf Wunsch
innerhalb von 24 Stunden.

Personlich & aus einer Hand

Durch unsere Branchen-Expertise und unser langjah-
riges Know-how kénnen wir lhnen Beratung, Berech-
nungen und Lésungen aus einer Hand anbieten.

3 Lineartechnik

Das heit, bei SBN erhalten Sie individuell konfigurier-
bare Profilschienenfiihrungen direkt ab Lager aus den
Standardsortimenten:

e Losungsorientierter technischer Beratung

e Unserer Engineeringkompetenz

¢ Hoher Verfligbarkeit und schneller Lieferung

e Erstklassigem Kundenservice.

SBN LINEAR-EXPERTENTIPP
Wir beraten Sie gerne bei speziellen Schmiereinheiten
und Linearfiihrungen aus rostfreien Materialie




Schwerlasttyp, MSA-Serie/Kompakttyp, MSB-Serie

Die MSA- und MSB-Serie Linearfithrungen sind mit
vier separaten Kugelumlaufen und einem 45°-Druck-
winkel entwickelt, was die gleiche Tragfahigkeit aus
allen Lastrichtungen gewdhrleistet.. Sie eignen sich
fur verschiedene Installationsmethoden an den X-, Y-
und Z-Achsen und koénnen gleichmaRig vorgespannt
werden.

Durch Erhéhung der Vorspannung wird die Steifigkeit
verbessert wobei eine geringe Reibung und gleich-
maRiges Laufverhalten beibehalten wird. Besonders
geeignet fir hochprazise und hochbelastete Bewe-
gungsmodi. Das patentierte Schmiersystem sorgt da-

fir, dass Schmierfett unabhangig von der Einbaulage
gleichmaRig in jeden Umlauf eingeleitet wird, Die
MSA- und MSB-Serie zeichnet sich durch hochprazises
und gleichmaRiges Laufverhalten aus.

Merkmale

¢ Gleiche Lastaufnahme aus allen Lastrichtungen

e Leichtlauf, geringe Gerduschentwicklung

¢ Hohe Selbstausrichtung zur Kompensation von
Montagefehlern

¢ Kugelriickhaltemechanismus

Anwendung

® Werkzeugmaschinen

¢ NC-Drehmaschinen

e XYZ-Achsen von HSC-Maschinen
e Schleifmaschinen

e EDM

e Industrielle Maschinen

® Messgerate

¢ Schweimaschinen

e Automatisierung

e allgemeiner Maschinenbau

MSR-Serie (vollrollig)/SMR-Serie (Rollenkette)

Die MSR-Serie mit Rollenumlauf bietet h6here Steifig-
keit und Tragfahigkeit als herkémmlich Kugelumlauf-
fiihrungen.

Zusatzlich zur vollrolligen Ausfiihrung steht auch eine
Variante mit Rollenkette zur Verfligung. Dieses Design
ermdglicht ein nochmals verbessertes Laufverhalten,
dadas,Schranken® der Rolle signifikant reduziert wird.
Ideal geeignet fiir hochprazise, hochbelastete und
hochsteife Anwendungen.

Merkmale

¢ Hohe Tragfahigkeit, hohe Steifigkeit

¢ Gleiche Lastaufnahme aus allen Lastrichtungen

¢ Rollenketten-Design fiir optimiertes Laufverhalten

Anwendungen

e CNC-Bearbeitungszentren
o CNC-Drehmaschinen

o Schleifmaschinen

e 5-Achsen-Frasmaschinen
e Bohrmaschinen

e EDM

® Messmaschinen
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MSG-Serie (breite Schienenfiihrung)

Wie bei der MSA-/MSB-Serie kommen auch bei der
MSG-Serie vier separate Kugelreihen mit 45° Druck-
winkel zum Einsatz.

Das breite und flache Design erhoht die Torsionsstei-
figkeit bei reduzierter Bauhohe, was sie ideal fiir An-
wendungen in beengten Raumen macht.

Merkmale

* Breite Ausfiihrung mit hoher Torsionssteifigkeit

¢ Hohe Selbstausrichtung zur Kompensation von Mon-
tagefehlern

® Hohe Positioniergenauigkeit und Stabilitat

Anwendungen

e Bearbeitungszentren

e Automatisierung

e Laserschneidmaschinen

SMA-/SMB-Serie

Die SMA-/SMB-Serie ist baugleich zu den Serien MSA
und MSB und besitzt die gleichen Eigenschaften.
Zusatzlich sind die Typen SMA und SMB mit einer Ku-
gelkette ausgestattet, womit das Laufverhalten noch-
mals optimiert wird

5 Lineartechnik

Merkmale

¢ Gleiche Lastaufnahme aus allen Lastrichtungen

e Leichtlauf, geringe Gerduschentwicklung

® Hohe Selbstausrichtung zur Kompensation von Mon-
tagefehlern

e Kugelriickhaltemechanismus

e Ausgezeichnete Schmierleistung

Anwendungen

® Werkzeugmaschinen

¢ NC-Drehmaschinen

® XYZ-Achsen von HSC-Maschinen
e Schleifmaschinen

e EDM

e Industrielle Maschinen

® Messgerate

e SchweiBmaschinen

e Automatisierung
eAllgemeiner Maschinenbau
® Holzverarbeitende Industrie
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Miniaturtyp, MSC-/MSD-Edelstahl-Serie

Die MSC/MSD-Edelstahl-Serie ist eine 2-reihige Line-
arfithrung mit 4-Punkt Vorspannung und gotischem
Laufbahnprofil

Ein 45°-Druckwinkel ermdglicht die gleiche Tragfahig-
keit aus allen Lastrichtungen. Das duferst kompakte
Design macht die zum idealen Kandidaten fiir Anwen-

dungen, bei denen auf engstem Bauraum ein Hochst-
maR an Prazision gefragt ist.

Merkmale

¢ Gleiche Lastaufnahme aus allen Lastrichtungen
e Austauschbarkeit

e Kugelrtickhaltemechanismus

Anwendungen

e Laserkopfe

e Druckindustrie

e Festplattenlaufwerke
e Automatisierung

e Wafer-Transport

e Inspektionsgerate

e Medizinische Gerate
e 3D-Drucker

KM-Serie

Die langjahrige Erfahrung in der Herstellung von Line-
arfithrungen und Kugelgewindetrieben wurde in einer
Achse vereint, wobei alle relevanten Technologien in
einer einzigen Komponente zum Einsatz kommen.

Die Mutter ist im Laufwagen integriert und die Fih-
rungsbahnen sind in einem U-Profil eingeschliffen.
So wurde der Querschnitt hinsichtlich Steifigkeit und

Kompaktheit optimiert. Zwei Laufbahnen mit goti-
schem Profil und 4- Punkt Anlage der Walzkorper er-
lauben eine gleichmaRige Lastaufnahme aus allen
Lastrichtungen. Linearfiihrung und Kugelgewindetrieb
in einer Achse kombiniert, das Ausrichten zueinander
entfallt und somit werden signifikant Montagezeiten
eingespart.

Merkmale

¢ Gleiche Lastaufnahme aus allen Lastrichtungen
e Platzsparend, da sehr kompakt

¢ Hohe Steifigkeit

e Hohe Prazision

Anwendungen

e Druckindustrie

e Allgemeiner Maschinenbau
e Automatisierung

e Wafer-Transport

e Inspektionsgerate

e Medizinische Gerate

e 3D-Drucker

Lineartechnik 6

Akktuatoren
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STRA-Serie

Mit der Rotationswellenfiihrung kdnnen zwei Bewe-
gungsmuster realisiert werden: linear und rotativ.

Merkmale
e Hohe Positioniergenauigkeit
Die Kugelnuten haben ein gotisches Laufbahnprofil.

und somit lasst sich das System spielfrei einstellen,
fiir héchste Anspriiche an die Prazision.
e Kompaktes Design
Alle notwendigen Komponenten, wie Kugelbuchse,
Stutzlager und Rotationslager sind in einer Einheit
kombiniert. Bauraum sowie Gewicht sind auf ein Mi-
nimum reduziert.
e Einfache Montage
Da alle Komponenten in einer Einheit integriert sind
entfillt das aufwendige Ausrichten dieser zueinander
e Stitzlager Radial-, Axiallagerung
Die Laufbahnen des Stiitzlagers sind mit einem 45°
Druckwinkel gefertigt und nehmen axial und radial
dieselben Lasten auf.

Anwendungen

e Industrieroboter

e Transport Equipment

e Werkzeugwechsler
eAllgemeiner Maschinenbau
e SCARA-Roboter

SLT-/SLF-Serie

Merkmale

e Hohe Lastkapazitat

e Spielfrei

¢ Hohe Steifigkeit

e Kugelriickhaltefunktion

Anwendungen

e Industrieroboter

e Transport Equipment

e Werkzeugwechsler
eAllgemeiner Maschinenbau
e SCARA-Roboter

PBSA-Serie

Das Hub-Drehmodul vereint Kugelgewindetrieb und
Rotationswellenfiihrung in einem Bauteil und kann drei
Bewegungsmodi abbilden: linear, rotativ und spiral.
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Merkmale

¢ Hohe Positioniergenauigkeit

e Exzellente Walzlagersteifigkeit
e Einfache Montage

e Geringe Masse und Kompakt

e Gerduscharm und leichtlaufig

Anwendungen

e SCARA Roboter

* Montage-Roboter

e Pick-and-Place-Anwendungen
e Inspektionsmaschinen

® usw.
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gesicherte Wellenfiihrung




Schwerlastkugelgewindetriebe-Serie FSVH/FSDH

Es wurden Optimierungen am Typ FSVH/FSDH vorge-
nommen (groBerer Kontaktwinkel, Kugeldurchmes-
ser, Kugelriickfithrung), um die dynamische Tragfahig-
keit im Vergleich zum Vorgéngertyp (FSVC) mehr als zu
verdoppeln.

Merkmale

e Lange Lebensdauer:
Speziell um den Umfang angeordnete Kugelumlen-
kungen verteilen die Last gleichmaRig in der Mutter
und die Lebensdauer des Kugelgewindetriebs wird
erhoht

¢ Hoher DN-Wert:
Die Verwendung einer tangential angeordneten Ku-
gelriickfiihrung ermoglicht einen hohen Drehzahl-
kennwert DN fiir hochdynamische Anwendungen.

e Gerauscharm:
Die tangential angeordnete Kugelriickfiihrung und
die verwendeten Materialien reduzieren signifikant
das Gerauschniveau im Vergleich zu herkdmmlichen
Rohrumlenkungen.

o Vielfaltige Auswahlmoglichkeiten
Es kdnnen Standardspezifikationen mit einem Durch-
messer von 32-120 mm und einer Steigung von 10-
60 mm herstellen.

Anwendungen

e SpritzgieBmaschinen

e Stanz- und Schmiedemaschinen

e Druckgussmaschinen

e Industriemaschinen mit hohen Belastungen

Kugelgewindetrieb-Miniature-Serie

Bei der Miniatur-Serie kommen sehr kompakt ge-
staltete Mutternkérper zum Einsatz. Speziell auf Mi-
niaturisierung gestaltete Umlenkstiicke und Schleif-
verfahren garantieren einen Einsatz in hochprazisen
Anwendungen.

Merkmale

¢ Platzsparend:
Die spezielle Kugelriickflihrung in Kombination
mit dem kompakten Mutterdesign ermdglicht ein
Hochstmal? an Miniaturisierung.

e Kugelriickfithrung
Das innovative Design der integrierten Kugelriick-
flihrung ermoglicht eine tangentiale Aufnahme der
Kugel. Gerauschentwicklung und Verschlei werden
deutlich reduziert, so wie ein kompaktes und platz-
sparendes Design realisiert.

Anwendungen

¢ Halbleiterindustrie

® Messmaschinen

¢ Nanoplattformen

¢ Medizinische Anwendungen

Lineartechnik 8
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Ballscrews-End-Deflector-Series - D-TYPE

Fiir Kugelgewindetriebe mit hoher Steigung sind hohe
Steifigkeit, geringe Gerduschentwicklung und Kontrol-
le des Temperaturanstiegs sehr wichtig.

Merkmale
* Hoher DN-Wert:
Der DN-Wert kann bis zu 220.000 erreichen.
¢ Gerauscharm:
Spezielle Schleifverfahren garantieren hochgenaue

Teilkreisdurchmesser (PCD) der Kugeln auf dem Ge-
winde. Infolgedessen wird ein konstantes Vorspann-
moment erreicht, was die Gerduschentwicklung,
aber auch den Temperatureintrag reduziert. Die Ver-
wendung eines hochsteifen und verschleiRfesten
Riicklaufsystems aus verstarktem Kunststoff tragt
ebenfalls zur Reduzierung der Gerauschfrequenz bei.
e Kompaktes Design:
Gegeniiber herkommlichen Mutterndesigns konnte
die Lange der Mutter verkiirzt und der AufRendurch-
messer deutlich kompakter gestaltet werden
e Kugelriickfiihrung:
Eine tangential zum Steigungswinkel angeordnete
Kugelriickfihrung verspricht ein sehr ruhiges Lauf-
verhalten.

Anwendungen

® Werkzeugmaschinen

e Prazisionsmaschinen

e HSCWerkzeugmaschinen

¢ Automatisierungslosungen
® Medizinische Gerate

Kugelgewindetrieb mit gekiihlter Mutter

Durch mehrere umlaufende Kiihlkandle in der Mutter
flieBt Kiihlfliissigkeit, die den Warmeeintrag durch
den Kugelgewindetrieb ins System auf ein Minimum
reduziert. Warmeenergie wird durch die Mutterkiih-
lung absorbiert, wodurch der Warmeeintrag in Um-
bauteile effektiv vermieden wird.

Merkmale:

9 Lineartechnik

* Verbesserung der Positioniergenauigkeit und MaR-
haltigkeit
Die Mutterkiihlung verhindert den Temperaturan-
stieg, Positioniergenauigkeit und MaRhaltigkeit blei-
ben somit stabil.

e Reduzierte Einlaufzeit:
Eine Temperierung auf Betriebstemperatur erlaubt
deutlich kiirzere Einlaufphasen.

e Verlangerte Schmierstofflebensdauer:
Schmierstoffe werden aufgrund moderater Erwar-
mung geschont und ein ausélen des Schmierstoffes
wird effektiv vermieden und somit die Lebensdauer
deutlich verlangert.
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Kugelgewindetrieb - gerauscharm

Merkmale

e Gerauscharm - Serie V: Kunststoffumlenkung:
Die optimierte Kugelriickfiihrung reduziert die Ge-
rauschentwicklung und senkt die Lautstarke um 5~10
dBA im Vergleich zu herkémmlichen Produkten.

¢ Verbesserte Gerduschfrequenz:
Die Kugelriickfiihrung besteht aus Verbundwerk-
stoff, welcher das subjektive Gerauschempfinden
deutlich reduziert, da niedrige Gerauschfrequenzen
emittiert werden.

¢ Tangentiale Kugelaufnahme:
Die tangentiale Kugelriickfiihrung sorgt dafiir, dass
die Bewegungsenergie der Kugel nicht vom Umlenk-
stiick absorbiert wird, sondern genutzt werden kann,
um die Kugel sanft in die Riickfiihrung einzuleiten.
Dies hat den Vorteil, dass Schwingungen reduziert
werden.

Anwendungen

¢ Werkzeugmaschinen

e Allgemeiner Maschinenbau

e Maschinen fiir die Halbleiterindustrie

Kugelgewindetriebe fiir Automatisierungslosungen - Serie PPR/ PTR

Y

-
Ned

Merkmale

¢ Wellenenden frei wahlbar:
Die Wellenenden sind ungehartet und ermdglichen
eine einfache Bearbeitung im weichen Material.

Fiir ein HochstmaR an Prazision nach der Bearbei-
tung, sind die Wellen beidseitig zentriert.

o Kurze Lieferzeit:
Schnelle Verfiigbarkeit durch Standardisierung. Wel-
lenenden entsprechen den gangigen Standards fiir
Lagerungen, Gewindeldngen sind in verschiedenen
Abstufungen verfiigbar.

e Niedriger Preis:
Es sind zwei Genauigkeitsklassen, C5 und C7, verfiig-
bar. Die Kugelgewindetriebe sind mit geringem Axi-
alspiel ausgestattet, was die Kosten, im Vergleich zur
vorgespannten Ausfiihrung, deutlich reduziert.

PTR (End-Deflector-Serie)

Merkmale

* Kompaktes Mutterndesign:
Lange der Mutter und AufRendurchmesser wurden
um 20-25% reduziert.

e Gerauscharm und leichtgangig:
Eine konstant hohe Fertigungsgenauigkeit der Gewin-
degdnge garantiert einen gleichmaRigen Drehmo-
mentverlauf. Verbundwerkstoffe in der Kugelriickfiih-
rung reduzieren das subjektive Gerduschempfinden
signifikant, da sie niedrige Gerauschfrequenzen er-
zeugen

PPR (Miniatur-Serie)

Merkmale

¢ Innovativ und kompaktes Design:
Das innovative Design der integrierten Kugelriic
flhrung ermoglicht eine tangentiale Aufnahme d
Kugel. Gerauschentwicklung und Verschleild werde
deutlich reduziert, so wie ein kompaktes und plat
sparendes Design realisiert.
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In Sachen Prazision
voll auf Linie.

Individuelle
Langenanpassungen

11 Lineartechnik

Umfangreiche
Bevorratung



lhre Ansprechpartner

Marcus Bulgan
Technische
Anwendungsberatung

Mail:
m.bulgan@sbn.de

Telefon:
+49 (0) 63 73 500 80-39

PASST. GENAU.

SBN Wilzlager GmbH & Co. KG

Jan-Hutzel-Weg1
66901 Schonenberg-Kibelberg

Tel.: +49 (0) 63 73 500 80-0

info@sbn.de
www.sbn.de

Pascal Lothschiitz
Vertrieb

Mail:
p.lothschuetz@sbn.de

Telefon:
+49 (0) 63 73 500 80-31




